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Commissionatori verticali elettrici Serie OPH01

Sollevamento elettrico materiali vari

avviso

Commissionatore verticale motorizzato ideale per operazioni di 
picking con altezza di lavoro fino a 5000 mm.
• Portata max vano operatore 135 kg
• Portata max piano di carico 100 kg
• Adatto a uso interno
• Due ruote motrici anti-traccia
• Raggio di sterzata 1300 mm
• Sollevamento elettro-idraulico proporzionale
• Altezza del piano di carico regolabile
• Avvio con codice PIN e scheda di accesso RFID
• Schermo LCD
• Impianto CAN-bus Curtis

Modello u.m. OPH01E

Portata kg 135

Dimensioni totali (Lxlxh) mm 1460x750x1454

Portata max pianale kg 100

Dimensioni pianale mm 640x525

Altezza max piede uomo mm 3015

Altezza max di lavoro mm 5000

Velocità traslazione km/h

5,5 (da 0a 500 mm)/ 

3,2 (da500 a1500 mm)/ 

1,4 (da 1500a 3000mm)

Velocità elevazione c/s carico mm/s 22/20

Velocità di discesa mm/s 18/21

Pendenza max superabile c/s carico % 5/8

Batteria V/Ah 24/106

Raddrizzatore V 24

Ruote pivottanti anteriori mm ø220x70

Ruote motrici posteriori mm ø256x80

Peso kg 690




